Rozdzielnica RK-2 (

zasllanie podstawowe)

Rozdzielnica RK-2 (

zasllanie rezerwowane)
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Zasilanie Zasilanie obwodow sitowych | Zasilanie obwodow oswietleniowych \ Rezerwa miejsca
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Numer FO0.1 F0.2 F0.3 F1.1 F1.2 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3
obwodu FL1.1 F11.2 F1.1.3 F11.4 F115 F116
FR 304 4P 40A 3x S301 B6A S304 C20A P304 1n=40A 12n=30mA typ "AC" S301 B10A S301 C10A S301 C10A
Aparatura
3x L301 ON 300 S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B10A
Moc Pi/Pz [kW] 9,6/3,9 1,4 0,6 2,0 2,0 1,6 1,0 0,2 0,3 0,4 0,1
Prad [A] 14,9/6,0 57 2,6 8,7 8,7 6,5 4,1 0,9 13 1,7 0,4
Przewéd [mm?] YKYzo 5x10 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
Zasilanie Kontrola Ochronnik Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Zasilanie instalacji |Zasilanie skrzynki na Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Nazwa zistn. GTR napiecia przepie¢ 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V telewizji szpitalnej [potrzeby instalacji TV podstawowe podstawowe awaryjne i miejsca miejsca miejsca
obwodu - sekcji podstawowej typu T2 pom. nr 16 pom. nr 1729 pom. nr 18i 19 pom. nr20i21 pom. nr 22, 23, w salach chorych pom. nr 29 pom. nr 17, 22, 23, pom. nr 26 i 27 ewakuacyjne
26, 27, 28 28, 30

[ Zasilanie Zasilanie obwodoéw sitowych \ Zasilanie obwodow oswietleniowych Rezerwa miejsca
L1,L2,L3 3x ~230/400V 50Hz INn=63A
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Numer RO.1 RO.2 RO.3 R1.1 R1.2 R1.3 R1.4 R1.5 R1.6 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R3.1 R3.2 R3.3
obwodu
FR 304 4P 40A 3x S301 B6A S304 C20A P312 In=16A P312 In=16A P312 In=16A P312 In=16A P312 In=16A S301 B16A przepkgig'lkl"g;’“'s' S301 C10A S301 C10A $301 C10A $301 C10A S301 C10A
Aparatura 1an=30mA 1an=30mA lan=30mA lan=30mA lan=30mA
3x L301 ON 300 typ "A" typ "A" typ "A" typ "A" typ "A" - SM425 230-2NO
Moc Pi/Pz [kW] 10,7/4,3 1,8 1,8 1.8 1,8 1,2 0,1 0,6 0,6 0,6 0,3 0,1
Prad [A] 16,7/6,7 7,3 7,3 7,3 73 52 0,5 2,6 2,6 2,6 13 0,5
Przewéd [mm?] YKYzo0 5x10 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDY 2x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
Zasilanie Kontrola Ochronnik Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Zasilanie zasilaczy Sterowanie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Nazwa zistn. GTR napiecia przepie¢ 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V systemu kontroli oswietleniem podstawowe podstawowe podstawowe podstawowe podstawowe awaryjne i miejsca miejsca miejsca
obwodu - sekcji rezerwowanej| typu T2 pom. nr 16 pom. nr 18 pom. nr 19 pom. nr 20 pom. nr 21 dostepu pom. nr pom. nr 29 pom. nr 29 pom.nr16i18 pom. nr 19 20 pom. nr 21 ewakuacyjne
- panel przytézkowy | - panel przytézkowy | - panel przytézkowy | - panel przytézkowy | - panel przytézkowy pom. nr 29 29 (nocne na 30%) (dzienne na 100%)
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tacznik montowacé w
pom. nr 32

UWAGI:

1. Rozdzielnice wykonac jako wnekowa, zamykang na
klucz, o stopniu ochrony min. IP30.

2. Kabel zasilajgcy wprowadzic¢ gorg, wyprowadzenia kabli

gora.

3. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.

4. W przypadku zmiany parametrow zasilanych urzgdzen
moze zaj$¢ konieczno$¢ zmiany wartosci
zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilajgcego.

WYPROWADZENIE PRZEWODOW /KABLI/
OBWODOW GLOWNYCH | STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY

OBWOD 3-FAZ.L1,L2,L3, N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA

% Do oDBIORU

L - ZtACZE LISTWOWE SZARE

OBWOD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA
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Jednostka projektowa:

8 K A L A

Sp. zo0.0.
ul.Karpia 13c

61-619 Poznan

Inwestor:
Novum-Med Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 26 , 89-410 Wiecbork

600

Rozdzielnica Podtynkowa
IP: 30

IKO7

Gt. 180 [mm]

Adres inwestycji:

ul. Mickiewicza 26 , 89-410 Wiecbork

Nazwa inwestycji:

Podniesienie jakoSci $wiadczonych ustug poprzez rozbudowe, przebudowe
i doposazenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. taskiego NZOZ

w Wiecborku przy ul. Mickiewicza 26

Nazwa zadania:

Przebudowa Oddziatu Choréb Wewnetrznych z Pododdziatem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego, przebudowa Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego,
przebudowa Oddziatu Noworodkowego, przebudowa i rozbudowa Oddziatu
Pediatrycznego z Pododdziatem Niemowlecym, wraz z infrastrukturg techniczng.

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Wojciech Poprawa

Upr.bud:
WKP/0363/POOE/10

Poé‘p&\)L

Opracowat: Podpis:

inz. Marcin Jankowski

Stadium opracowania: Dato opracowania: Skala:

PROJEKT WYKONAWCZY 08.2019r. 1
Rysunek: Branza: Elektryczna

Schemat ideowy rozdzielnicy RK-2
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