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Zalgcznik nr 1 do specyfikacji

N-M.ZP/Rb/1/2020

Dotyczy: Postgpowania przetargowego o zamodwienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,, Wykonanie robot budowlanych przy realizacji inwestycji
pn. ,Podniesienie jakoSci $wiadczonych uslug poprzez rozbudowe, przebudowe i
doposazenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Laskiego NZOZ w Wig¢cborku”

NOVUM — MED Sp. z 0. 0. na podstawie art. 38 ust.2 ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz..U. z 2019 r. poz.1843 z p6zn zm.), informuje, ze
w ramach prowadzonego postepowania o zamowienie publiczne jw. wplynely zapytania od
Wykonawcow, ktorych tres¢ przedstawiamy ponizej wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego.

Pytanie 1:

W zwigzku z ogloszeniem przez Panstwa przetargu, dotyczacego rozbudowy Szpitala w
Wiecborku, chceielibysmy zapyta¢ czy przewiduje si¢ dokonanie wizji lokalnej stanu
aktualnego 1 rozwianie watpliwosci. Jesli tak to prosze o informacje czy taki termin zostanie
ustalony.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyznacza termin wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawcow na dzien
26 sierpnia 2020 r. godz. 13.00.

Pytanie 2:
Brak projektu na zasilanie i instalacje zagazowywania tlenu.

Odpowiedz:

Zasilanie elektroenergetyczne

Projektuje kabel zasilajacy YKXSzo 5x16 mm? do stacji zagazowania tlenu zakonczony
gniazdem 63A. Kabel zasilajacy nalezy uklada¢ w ziemi chronige go rurami oslonowymi



DVK110 w miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami oraz SRSI10 pod drogami i
chodnikami. Kabel nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez projektowany przepust kablowy.
W budynku kabel nalezy prowadzi¢ po istniejacych trasach kablowych i wprowadzi¢ do
sekcji zasilania podstawowego rozdzielni gtownej GTR i wpia¢ w dostepny obwod
rezerwowy. Kabel nalezy chroni¢ roztacznikiem bezpiecznikowym o wkiadce typu gG 63A.
Sposob uktadania kabli nN:

Przy ukladaniu kabli nN nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace elementy:

- trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,

- kabel nN ukladaé na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

- pod droga kable uktada¢ na glebokosci 0,8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
- kabel nN zasypa¢ warstwa piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm a nastgpnie warstwa
15 em rodzimego gruntu, nast¢pnie utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Uwaga!
W gruncie rodzimym nie moga znajdowac si¢ kamienie, gruz oraz inne materiaty ostre.

- kabel nalezy uktadaé w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania si¢ stosowania
Zwiru, |

- nie wymagane jest stosowame warstwy piasku wtedy kiedy mwestyCJa reallzowana jest na
obszarze, gdzie wyst¢puje grunt mineralny, drobnoz1amlsty, matospoisty lub niespoisty taki
jak: piasek gliniasty, pyly, pyt piaszczysty,

- kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- na glgbokosci 0,35-0,45m ulozy¢ nalezy tasme ostrzegawczq perforowang koloru
niebieskiego o szerokosci 300mm oraz grubosci min 0,5mm.

- pod drogami kabel utozyé w rurze ostonowej o odpornosci na $ciskanie 750N, w miejscach
kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach ostonowych o odpornosci na $ciskanie 600N,

- przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odleglosci oraz
stosowaé rury ochronne z twardego polietylenu PEH(HDPE) w kolorze niebieskim,

- w celu skompensowania przesunieé gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

- promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla zalecany
promien giecia linii kablowej w pionie i poziomie przy rozcigganiu kabla powinna wynosic¢
nie mniej niz 0,8m,

- temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

- na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: ,.typ
kabla, ilo$é i przekroj zyl roboczych, relacja linii kablowej, rok budowy, wykonawca,
napiecia znamionowe linii", umieszczany w odleglosci nie rzadziej niz co 10m,

- linie kablowg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

- na polaczeniach przepustow oraz na ich koncach nie moga wystgpowac ostre krawedzie
mogace uszkodzi¢ izolacje¢ kabla,

- przepusty nalezy dostosowa¢ do odpowiedniej nosnosci drogi,



- uszczelnienie przepustow pod drogami, torami kolejowymi i innymi przeszkodami nalezy
wykonywacé przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami np.: szczelnymi uszczelniaczami
fabrycznymi lub rurami termokurczliwymi,

- nie dopuszcza si¢ mozliwosci stosowania pianki poliuretanowej do uszczelnienia
przepustow,

- prace prowadzi¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Powyzsze prace nalezy uwzglednié¢ w ofercie.

Pytanie 3:
W ekspertyzie strazy jest wymog zainstalowania trzymaczy drzwi wydzielen pozarowych w
catym szpitalu — jaki zakres ujaé¢ w ofercie.

Odpowiedz:
W ofercie nalezy uwzgledni¢ zainstalowanie trzymaczy drzwi w catym szpitalu.

Pytanie 4: . .

Projektant zalozyl istnienie przyciskow wylacznikow pozarowych na poszczegolne oddzuﬂy —
przyciskéw pozarowych fizycznie brak — czy instalowac przedmiotowe wylaczniki (przyciski)
przed wejsciami na oddzialy.

Odpowiedz:
Wykonawca musi zainstalowa¢ przedmiotowe wyltaczniki przed wejsciami na oddzialy.

Pytanie S:
Brak zatgcznikow ze schematami rozdzielnic RK-2 i RK-IT.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia brakujace zatgczniki.

Pytanie 6:
Zmiany nieistotne — zmieniono funkcje pomieszczen (z magazynu ma by¢ wykonany pokdj
socjalny dla lekarzy) — jakie instalacje wykonac.

Odpowiedz:

Wykonawca wykona instalacje zgodnie z projektami. A
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