
wartość ustalona metodą A

wartość ustalona metodą B

wartość ustalona metodą C
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ID IL wn γm cu Φu Mo εp (Vx) pc k τTv τvT
max τpp qc fs Su

1 1 % kN/m3 kPa o MPa % kPa m/d kPa kPa kPa MPa MPa kPa

N
A
SY
PY

Nasypy 
niekontrolowane

nN (PsH, 
PdH, Gp, 
gc, Ko)

- 167,2 12,3 - 3
γm=1+0.1 γm=1+0.1

0,40 - 24,0 19,0 - 34 35
γm=1+0.10 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1

0,63 - 22,0 20,0 - 38 95
γm=1+0.10 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1

0,50 16,4 20,5 21,8 12,7 6
γm=1+0.10 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1

- 0,40 16,3 20,0 24,8 14,5 8
γm=1+0.10 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1

- 0,32 14,6 20,0 27,4 16,0 20
γm=1+0.10 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1

- 0,20 13,4 20,0 31,7 18,3 30
γm=1+0.10 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1

0,13 12,6 21,0 34,5 19,6 40
γm=1+0.10 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1 γm=1+0.1
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Grunty organiczne
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GpH
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IIIa
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OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/ B-03020

współczynnik materiałowy γm

wartość obliczeniowa x(r) = x(n) * γm

wartość charakterystyczna x(n)

Profil stratograficzno-
litologiczny
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Opis litologiczno-genetyczno-
stratygraficzny

Gp, Gππππ
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150 0,055

0,65 0,024

2,4

parametry geotechniczne wg CPTU

6,1 0,114

ZAŁĄCZNIK 3
LEGENDA DO PRZEKROJÓW
Obiekt: Rozbudowa Szpitala Powiatowego

WIĘCBORK; ul. Mickiewicza 26
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Piaski fluwioglacjalne

4,5 0,098

Pd,Ps

IIIe Gp, 
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Gp(+Ps)
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Z uwagi na duże zróżnicowanie nie ustalono parametrów geotechnicznych
grunty nie zalecane do posadawiania bezpośredniego


