DOKUMENTACIA TECHNICZNA

INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO - PRZYZYWOWE)
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Instalacji sygnalizacji alarmowo — przyzywowej na oddziatach
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LMG-FU3-FDX *

Pan Tomasz Jarostaw JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Zawartosc opracowania

—  Opis techniczny
—  Rysunki (4 szt.)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji sygnalizacji alarmowo —
przyzywowej na oddziatach Chirurgii Ogdlnej (I pietro) i Ginekologiczno — Potozniczym (Il
pietro) dla NOVUM — MED Sp. z 0. 0. w Wiecborku.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie inwestora,

- plan architektoniczne,

- odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych.

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje system sygnalizacji alarmowo — przyzywowej na Oddziatach
Chirurgii Ogdlnej (I pietro) i Ginekologiczno — Potozniczym (Il pietro) dla NOVUM — MED Sp. z
0. 0. w Wiecborku.

5. Opis systemu.

Dla Oddziatéw Chirurgii Ogdlnej (I pietro) i Ginekologiczno — Potozniczego (Il pietro) projektuje
sie system przywotawczy CareMed zgodny z wymaganiami normy DIN VDE 0834. System
CareMed jest optyczno-akustycznym cyfrowym systemem przywotania

Wykonane wezwanie jest przekazywane za posrednictwem modutu salowego na
centralke w recepcji/stanowisku nadzoru. Skasowanie wezwania moze odby¢ sie tylko w
pomieszczeniu, skad nadano wezwanie, chyba ze zostata nawigzana rozmowa, wéwczas
dopuszczalne jest kasowanie zdalne. Informacja prezentowana na wyswietlaczu jest bardzo
doktadna i stanowi tekst w ktérym jest mowa o miejscu wezwania i lokalizacji przycisku
(doktadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze wezwania z toalet s3 wyswietlane na
centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala sie jednoczes$nie czerwony
oraz biaty LED. Personel po przybyciu do sali skad dokonano wezwania potwierdza swoja
obecnos¢ naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. Woéwczas aktywuje sie funkcja
przekierowania wezwan, ktéra w przypadku pojawienia sie nowego alarmu na magistrali
przekaze wiadomos¢ akustycznie i optycznie réwniez do tej sali, gdzie zalogowany jest
personel. W tym samym miejscu mozna odebraé wezwanie, aby porozmawiac z wzywajgcym.
W przypadku gdy bedzie potrzebna dodatkowa pomoc naciskamy ktérykolwiek z przyciskéw
przywotawczych (ciggniemy sznurek) w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe o0 wyzszym
priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwag zielong z towarzyszacg jej pulsujgca barwg
czerwong. Wezwanie to trafi na centralke w dyzurce i wszedzie tam, gdzie personel zaznaczyt
swojg obecnos¢. Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacisnieciu przycisku
obecnosci w momencie gdy nad drzwiami sSwieci sie tylko i wytgcznie zielona lampka. Z kazdej
sali mozliwe jest rowniez wezwanie lekarza. Funkcja aktywowania przycisku lekarskiego jest
blokowana przed bezposrednim dostepem dla pacjenta.
Zgodnie z normg DIN VDE 0834 system bezwzglednie musi zapewnic¢ statg autokontrole
instalacji i zgtasza¢ miejsce awarii.



Wymagania magistrali.

Wymagane okablowanie to przewdd YnTKSY 2x0,8 lub LAN 2x4x0,5. Zaleca sie, aby gtéwna
magistrala biegta wzdtuz korytarza. Magistrale z poszczegdlnych sal powinny sie zbiega¢ nad
drzwiami w lampce salowe;.

Najwazniejsze wymagania/cechy systemu przywotania:

— zgodnos¢ systemu z wymaganiami normy DIN VDE 0834

— system cyfrowy (magistralny) z rozproszong architekturg, gdzie awaria dowolnego
pojedynczego urzadzenia nie moze wytgczy¢ systemu w wiecej niz 1 sali;

— magistrala komunikacyjna odseparowana od przewodéw zasilajacych, zasilanie
napieciem 24VDC z transformator potgczonego z uktadem podtrzymujgcym na czas
zadziatania zasilania awaryjnego;

— system musi stanowié¢ sie¢ programowalnych modutéw salowych i centralek
zabezpieczonych, kazde z osobna, wtasnym bezpiecznikiem;

— elastyczna instalacja, pozwalajgca na wykonanie okablowania w formie linii, gwiazdy,
mieszane;

— osobna magistrala komunikacyjna w sali oraz mozliwosé podtgczenia urzadzen
pasywnych do modutéw salowych z zachowaniem rozpoznawalnosci alarméw ze
zgtoszonych przyciskéw;

— funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zaktécenia i awarie sg sygnalizowane np. na
wyswietlaczu centralki oddziatowej lub w dyzurce;

— mozliwos$¢ rejestrowania zdarzen na komputerze PC, mozliwos¢ przekierowania
komunikatéw na mobilne telefony smartphone;

— czytelne komunikaty na wyswietlaczach w systemie sktadajace sie z petnego opisu, a
nie tylko numeru sali skad pochodzi wezwanie np.: "Wezwanie sala 134, tézko 3", lub
"Wezwanie WC, sala 87";

— mozliwos¢ zaprogramowania dowolnej numeracji do 6 znakdéw z uwzglednieniem liter;

— mozliwos¢ zgtaszania pod tym samym numerem dowolnej liczny modutédw salowych
zainstalowanych na jednej magistrali

— komunikacja gtosowa ogdlna do sali

6. Zasilanie systemu alarmowo-przyzywowego.

Zasilanie systemu alarmowo-przyzywowego wykonaé przez kontroler magistrali z najblizszej
rozdzielnicy elektrycznej z czesci rezerwowane (gwarantowanej) zasilania.

Obwdd wykonaé przewodem typu YDY 3x2,5mm? w izolacji 450V/750V. Obwdd wykonaé jako
niezalezny zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym B10A 1P.

Przewody uktadaé pod tynkiem.

Wedtug wymagan producenta systemu kazda sala powinna byé z osobna zabezpieczona
bezpiecznikiem zwtocznym
Uktad zasilanie TN-S.

7. Wykonanie instalacji systemu alarmowo-przyzywowego.

Instalacje systemu alarmowo-przyzywowego nalezy wykonaé przewodami typu YTKSY
2x2x0,8mm + OMY 2x2,5mm2 (magistrala korytarzowa i zasilanie), YTDY 10x0,5mm
(magistrala salowa, okablowanie systemowe) + FTP (interkom). Producent systemu
dopuszczane wykonanie instalacji przewodami typu UTP 4x2x0,5mm (magistrala korytarzowa)
+ OMY 2x2,5mm2 (zasilanie) oraz UTP 4x2x0,5mm (magistrala salowa) + FTP (interkom).



System magistralny wykonaé¢ z podziatem na osobng magistrale korytarzows,
magistrale salowg, magistrale obiektowa. Producent systemu dopuszczane wykonanie
systemu komunikujacy sie po protokole IP.

Osprzet systemu jako podtynkowy montowany w puszkach elektrycznych p/t.

W przypadku utraty komunikacji z centralkg/kontrolerem, zapewniona lokalna
sygnalizacja wezwan na lampce korytarzowej. Lampka nad salg musi wyswietla¢ osobnym
kolorem wezwania z tfazienki (kolor czerwony+biaty/z6tty), wezwanie z sali/tdzka (kolor
czerwony).

Zdarzenia wyswietlane na centralce z doktadng lokalizacjg miejsca wezwania: czytelny
opis wezwania np. "Wezwanie z tézka 2, sala 34".

Urzadzenia w sali /przyciski, gniazda/ powinny umozliwia¢ zmiane ich lokalizacji
w przypadku awarii bez potrzeby ich przeprogramowywania.

Centralka musi zawieraé mozliwos¢ potwierdzenia obecnosci personelu, gotowego do
odbioru zdarzen.

System musi oferowaé mozliwos¢ rejestracji zdarzen ze wszystkich pomieszczen na
jednej stacji roboczej. Zaprotokotowane dane muszg uwzglednia¢ czasy wezwan, oraz czasy
reakcji personelu.

W ramach jednego systemu, system oferuje mozliwos¢ tatwej rozbudowy o nowe
pomieszczenia, poprzez podtgczenie sie do istniejgcej magistrali i przedtuzenie jej. System
oferuje obstuge min. 50 pomieszczen w ramach jednej centrali na oddziale. Wybrane
pomieszczenia muszg oferowa¢ komunikacje gtosowag. Do systemu istnieje mozliwosé
podtaczenia sygnatéw z obcych systemow jak np. ppoz, KD, windy. Odbidr sygnatdw powinien
by¢ realizowany przez centralke systemowa lub centralke w dyzurce. llos¢ wejs¢ dla
podtaczenia zewnetrznych sygnatéw od 4 do 8.

Producent systemu dopuszczane wykonanie zainstalowanie osobnego modutu na
magistrali realizujgcego funkcje odczytu sygnatéw z obcych systemdéw. System musi zapewnic
elastyczng numeracje pomieszczen, min. 5 znakéw (litery i cyfry). Ten sam numer
pomieszczenie, jezeli zajdzie taka potrzeba, powinien by¢ przydzielony kilku urzgdzeniom.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz

nr upr. ZAP/0188/PWOE/14

nr ew. ZAP/IE/0024/15

specjalnos¢ sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne
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