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Załącznik nr 3
Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia 

Monitor, np.. do znieczulenia, hemodynamiczny, OIT, przenośny - szt. 1
Nazwa:

Typ:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 

	Lp. 
	Monitor, np.. do znieczulenia, hemodynamiczny, OIT, przenośny
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane



	1. 
	Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min.

Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora.
	TAK
	

	2. 
	Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia:

a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego,

b) co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych

gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania, 
	TAK
	

	3. 
	Ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie.

Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie.
	TAK
	

	4. 
	Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych.
	TAK
	

	5. 
	Możliwość blokowania oraz włączania działania ekranu dotykowego podczas transportu lub czyszczenia przy 
pomocy fizycznego przycisku. Informacja o zablokowaniu działania ekranu dotykowego wyświetlana na ekranie
kardiomonitora
	TAK
	

	6. 
	Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie ponowne uruchomienie monitorowania
	TAK
	

	7. 
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz.
	TAK
	

	8. 
	Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 5,5  kg.
	TAK
	

	9. 
	MODUŁ EKG/ST/Arytm /Resp

Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG

Pomiar EKG.

Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod.

Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii.

Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min.

W komplecie  kable EKG 3-żyłowy.

- analiza HRV

- statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej


	TAK
	

	10. 
	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV

Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie
	TAK
	

	11. 
	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min.

Prezentacja krzywej oddechu.

Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik wykrytych bezdechu.


	TAK
	

	12. 
	MODUŁ saturacji

Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych.
Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2.

Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. 

Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika. Funkcja inteligentnego zarządzania fałszywymi alarmami.

W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych 
i dzieci

	TAK
	

	13. 
	MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego

Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.

Pomiar ręczny i automatyczny. 

Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. 

Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów.

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej  możliwością wydruku raportu z pomiarów

Statystyki NIBP z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej.

Możliwość wydruku raportu z wykonanych pomiarów ciśnień na drukarce laserowej podłączonej do systemu. Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie

Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min

W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych.
	TAK
	

	14. 
	MODUŁ  temperatury 

Min. jeden tor pomiarowy  temperatury. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika.
	TAK
	

	15. 
	System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS
	TAK
	

	16. 
	Układy alarmowe najważniejszych parametrów.

Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych.

Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności.
	TAK
	

	17. 
	Ekran dużych cyfr z możliwością dodania fal.
	TAK
	

	18. 
	Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów.  Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. Minimum dwa zestawy dźwięków alarmów do wyboru.
	TAK
	

	19. 
	Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 5s.

Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive
	TAK
	

	20. 
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim.
	TAK
	

	21. 
	Możliwość rozbudowy o moduł wbudowanego rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal  , data, godzina,  alarmy, raport z wykonanych pomiarów ciśnień dane personalne pacjenta,  modułu do pomiaru gazów anastatycznych, moduł nieinwazyjnego rzutu serca , moduł kamnometrii, NMT.
	TAK
	

	22. 
	Wymagania dodatkowe
	
	

	23. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	24. 
	Gwarancja minimum 24 m-ce
	TAK
	

	25. 
	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
	TAK
	

	26. 
	Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem świąt
	TAK
	

	27. 
	W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 26 na czas naprawy firma dostarczy na swój koszt sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii 
	TAK
	

	28. 
	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku
	TAK
	

	29. 
	Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu 
potwierdzonego protokołem szkolenia
	TAK
	

	30. 
	Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji
	TAK
	

	31. 
	Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach)
	TAK
	

	32. 
	Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną.
	TAK
	

	33. 
	Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany.
	TAK
	

	34. 
	Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
	TAK
	

	35. 
	Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE
	TAK
	


UWAGI: 

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.
.........................................................................................................

 data pieczątka i podpis Wykonawcy
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